
 

 

JuSyS®Air 

 

Ildfast beklædning 

i affaldsforbrændingsanlæg  
og biobrændselsanlæg. 
 

Patenteret beskyttelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Teknik og funktion 
 

 

JuSyS®Air består af pressede nitridbundne SIC – kakler, med en lav porøsitet på ca. 15 %, der er løst  
ophængt i varmebestandig metallisk forankring og er således holdt på plads på kedelvægen.  
 

Ved montage af JuSyS®Air fremkommer en ensartet luftspalte på ca. 5 mm mellem rørvæg og kaklerne, 
der har et minimalt overtryk i forhold til trykket i kedelrummet. 
 

JuSyS®Air har afgørende fordele: 

• Gennem det forhøjede lufttryk i luftspalten mellem rørvægen og kaklen vil diffusionen af  
røggasser til forankring og rørvægen i stor udstrækning blive formindsket.  
På den måde forhindres korrosion fra metalsaltaflejring.  

• „Intelligent“ system i forbindelse med varmeoverførelse:  
 

• Ved lave ovnrumstemperaturer og kakkeltemperatur virker luftspalten  
isolerende og giver hermed ubetydelige varmeovergange.  
 

• Ved høje ovnrumstemperaturer og kakkeltemperatur tiltager varmeovergangen 
som følge af varmestråling overproportionalt (T4

- Bolzmann’s lov) 

• Enkel rørvægskontrol, uden brug af højtryksspuling med vand, ved afmontage af en kakkel. 

• Systemet er ikke følsomt over for revner og består af massive kakler, forankring uden  
spændinger, hver kakkel står på sin egen forankring. 

• I tilfælde af reparation er der besparelser på følgeomkostninger som: 

• Udtørring af ildfast masse 

• Højtryksspuling med vand 

• Ny forankring 

• trykprøvning 

• Kortere revisionstid, dermed højere driftsprocenter 

• Indbygning af systemet både på vægge og i loft 

 

• Rengøring af kakler under drift også med vand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tekniske data til bagluftning 

Kakkel antal:     ca. 10 stk./m² 

Luftkanal:      1 Stk. pr. Væg (sammenhængende) 

Luftforbrug:      ca. 10 Nm³/t, m² 

Tryk i beholder:     ca. 25-30 mbar  

Tryk i spalten mellem rørvæg/kakkel:  ca. 2-5 mbar mere end kedelrums tryk 

 

Tilgangen af blæserluft skal være støvfri (Luftfilter på blæser indsugningen). 
 

 

 

Skitse over luftfordeling: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Varmegennemgang 

Den efterfølgende varmegennemgangsberegning for kakkel systemet JuSyS®Air gælder for nymonteret 
beklædning uden tilsmudsning af overfladen, såvel som driftstilstand på beklædning med tilsmudsning af 
overfladen.  
 

Beregning bygger på nedenstående parameter.: 

 

Ovnrums temperatur: indvendig temperatur = 1.000° C 

Kedelrørstemperatur: udvendig temperatur = 257° C (afhængig af kedeltryk) 

Varmeovergangs koefficient: α indvendig = 100 W/m²K 

Varmeovergangs koefficient: α udvendig = 10.000 W/m²K 

Tilsmudsning af overfladen:   =  5 mm. slagge belægning 

Bagluftning af kakkelsystemet:  =  5 mm. luftspalte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


